
Fiche produit

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

07.10.2025

Numéro de l'article: 02 252 06 99

Robinet de chasse directe apparent pour WC
SCHELLOMAT Basic ND, DN 25

Robinet de chasse directe basse pression. Modèle entièrement en métal avec
bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de
rinçage.

Matériel fourni

 

Robinet de chasse directe apparent pour WC

 

Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du
gicleur

 

Raccordement tube de rinçage avec rupteur

 

Caractéristiques techniques
Pression dynamique: 0,4 - 4,0 bar
Raccordement: DN 25 G 1 M
Raccordement du tube de rinçage: Ø 30 mm
Rinçage à 1 volume: 8,0 - 14,0 l
Débit: 1,0 - 1,4 l/s
Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret
allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
Surface: chromé

Données de livraison
Poids: 1,05 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1
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