
Fiche produit

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

23.10.2025

Numéro de l'article: 51 013 00 99

SWS câble de conversion pour PURIS E /
VENUS E alimenté par des piles

Pour l’utilisation avec une alimentation en électrique externe pour PURIS E, VENUS E
et XERIS E (comme pièce de rechange). Câble de raccordement entre l’extendeur de
bus câblé SWS BE-K et le module électronique à capteur infrarouge.

Matériel fourni
Câble adaptateur, env. 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire

Données de livraison
Poids: 0,01 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés
SWS Extendeur de bus câble BE-K Réf. l'article: 00 501 00 99
Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50
- 60 Hz

Réf. l'article: 00 912 00 99 ou

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240
VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 315 00 99 ou
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