Fiche produit ? SCHELL

Numéro de I'article: 00 906 00 99

Filtre de protection CVD

Filtre les impulsions parasites des installations électriques non conformes a la norme
VDE afin d’offrir une protection contre les dysfonctionnements des produits
électronique tactile CVD.

Données de livraison

e Poids: 0,12 kg/Piece
e Unité d'emballage: 1 ' "

En liaison avec

Robinet de douche a encastrer LINUS D-C- Réf. l'article: 01 918 06 99  ou
Robinet de douche a encastrer LINUS D-C- Réf. I'article: 01 9182899  ou
Robinet de douche a encastrer LINUS Réf. l'article: 01 909 28 99 ou
Robinet de douche a encastrer LINUS D-C- Réf. l'article: 01 9190699  ou
Robinet de douche a encastrer LINUS D-C- Réf. l'article: 01 9192899  ou
Robinet de douche a encastrer LINUS Réf. I'article: 01 9202899  ou
Robinet de douche a encastrer LINUS Réf. l'article: 01 921 28 99 ou
Panneau de douche LINUS DP-C-T Réf. I'article: 00 819 08 99 ou
Panneau de douche LINUS DP-C-T Réf. I'article: 00 820 08 99 ou
Panneau de douche LINUS DP-C-T Réf. I'article: 00 822 08 99 ou
Panneau de douche LINUS DP-C-T Réf. l'article: 00 823 08 99 ou
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Réf. l'article: 00 841 28 99 ou
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Réf. l'article: 00 842 28 99 ou
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Réf. I'article: 00 843 28 99 ou
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H Réf. l'article: 00 846 28 99 ou
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H Réf. l'article: 00 847 28 99 ou
Indice

e Filtre de protection CVD ne pouvant pas étre utilisé en combinaison avec des
robinets mis en réseau dans le systéme de gestion d’eau SWS.
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