Fiche produit ? SCHELL

Numéro de I'article: 00 842 28 99

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Articles liés recommandés

Bloc d'alimentation a encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. I'article: 01 315 00 99ou
VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Réf. l'article: 01 582 00 99 ou
- 240 VAC, 50 - 60 Hz

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

Compartiment a piles 6 V universel Réf. l'article: 01 557 00 99 0u
En combinaison avec un bloc d'alimentation

Cable de raccordement universel 5m Réf. I'article: 01 570 00 99 ou
Cable de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou
Pour la désinfection thermique manuelle

Interrupteur a clé pour désinfection thermique Réf. l'article: 01 538 00 99

Bloc d'alimentation a encastrer 12 VDC, 100 - 240  Réf. I'article: 01 566 00 99 ou
VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf. I'article: 01 490 00 99 ou
Hz

Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. I'article: 01 537 00 99 ou

Articles liés nécessaires

Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox Réf. I'article: 00 850 28 99
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. I'article: 08 481 06 99 ou

500 mm LMo 80
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. I'article: 08 482 06 99 ou
1000 mm T -
Cache de raccordement pour panneau de douche  Réf. l'article: 00 849 28 99 ou @ ,:9'
LINUS Inox
Cache de raccordement pour panneau de douche  Réf. l'article: 00 851 28 99 ou
LINUS Inox
Poignée de thermostat EasyGrip Réf. l'article: 29 192 06 99
Robinet pour le prélevement d'échantillons Réf. I'article: 01 823 00 99
COMFORT Flex
Téte de douche pauvre en aérosol Réf. I'article: 01 814 06 99
Module-Bluetooth® SSC Réf. I'article: 00 916 00 99 %
Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC
Filtre de protection CVD Réf. I'article: 00 906 00 99
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