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Numéro de l'article: 02 130 06 99

Robinet de lavabo à fermeture temporisée
PETIT SC

Données techniques
Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
Pression statique max.: 8 bar
Certificats: P-IX 19958/IO
Classe de débit: O

Données de livraison
Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés
Rosace pour trou du robinet PETIT SC Réf. l'article: 76 063 06 99

Articles liés nécessaires
Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment
de la pression, antivol

Réf. l'article: 02 121 06 99

Flexible Clean-Flex S Réf. l'article: 10 318 06 99 ou
Flexible Clean-Flex S Réf. l'article: 10 319 06 99 ou
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et
filtre

Réf. l'article: 05 430 06 99 ou

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et
filtre

Réf. l'article: 05 428 06 99 ou

Crépine de lavabo OPEN Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou
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