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Numéro de l'article: 00 220 06 99

Robinets de lavabo électronique XERIS E

Données techniques
Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
Pression statique max.: 8 bar
Certificats: PA-IX 29072/IO
Classe de débit: O

Données de livraison
Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés
SWS Serveur Réf. l'article: 00 500 00 99
SWS Bloc d’alimentation bus Réf. l'article: 00 505 00 99
SWS Extendeur de bus câble BE-K Réf. l'article: 00 501 00 99

Articles liés nécessaires
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et
filtre

Réf. l'article: 05 430 06 99

Crépine de lavabo OPEN Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Alimentation électrique en option via un bloc d’alimentation collectif
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240
VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

Bloc d’alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100
- 240 VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 582 00 99 ou

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 583 00 99 ou
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