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Numéro de l'article: 00 929 00 99

SSC Module-Bluetooth® Flow

Pour le paramétrage sans fil des réservoir de chasse à encastrer SCHELL MONTUS
Flow compatibles SSC. Accès au moyen de l’application SSC Bluetooth®
(téléchargeable via l’AppStore et le PlayStore) et des terminaux mobiles Android ou
iOS. Le module permet un rinçage anti-stagnation selon le jour de la semaine et
l'heure. Les 64 dernier rinçages anti-stagnation sont enregistrés et peuvent être
consultés via l’application. Le cas échéant, ils peuvent également être envoyés /
exportés par e-mail dans un fichier CSV. L’accès au module Bluetooth® SSC est
protégé par un code d’accès pouvant être modifié.

Fournitures
Module-Bluetooth® SSC

Accu intégré pour le fonctionnement de la date / l’heure

Données techniques
Norme radio: Bluetooth® SMART
Bande de fréquence: 2,4 GHz
Portée max.: 10 m (dépendant de l’emplacement et des matériaux)

Données de livraison
Poids: 0,16 kg/Pièce
Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés
Bloc d’alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 -
240 VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 582 00
99

ou

Bloc d'alimentation à fiche 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz

Réf. l'article: 00 912 00
99

ou

Articles liés nécessaires
Boîtier de raccordement encastré Réf. l'article: 77 752 00 99

En liaison avec
Module-WC MONTUS Flow Réf. l'article: 03 038 00 99
Module WC MONTUS Flow H Réf. l'article: 03 037 00 99
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