Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 239 06 99

VITUS VW-E-T falon kivili mosddcsaptelep
Kevert viz, ThermoProtect termosztat

Infravords szenzor altal vezérelt. Elemes mUikodtetés. Beépitett BE-F VITUS SWS busz
adoradié az SWS vizmenedzsment rendszerrel torténé halézatba kapcsoldshoz.

Kiszerelés tartalma

o Infravords szenzorral elldtott, falon kivili mosddcsaptelep
e EN 1111 normanak megfelelé6 ThermoProtect termosztat,
kioldhatd/szabdlyozhaté 38 °C-os hémérsékletkorlatozas, forrazas elleni
védelem a hidegvizellatds kimaradéasa esetén
Infravords szenzoros elektronika, programozhaté
SWS BE-F VITUS busz extender radié
6 V-0s magnesszelep elGszlrével
6 V-0s magnesszelep az SWS rendszerrel automatikusan inditott termikus
fertétlenitéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
2 visszafolyasgatlo (EN 1717: EB)
e Elfordihtaté kifolyd (reteszelhetd) perlatorral
6 V-0s elemtartd (beépitett)
e 2 Z-idom és takardrdzsa (allithatd mélyséqu)

Miszaki adatok el

e Allithatéség az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)

|, 9195

e Max. m(kddési idé (1 - 600 mp) 210 /270

e Pangd viz elleni oblités (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 dranként az utolsé dblités
utdn /1 - 240 éranként)
e Folyamatos oblités termikus fert6tlenitéshez forrézas elleni védelemmel (ki /
15- 600 mp)
e Tartds atfolyas (ki / 15 - 600 mp)
e Energiatakarékos izemmaod (ki / 1 - 254 6ranként az utolsé hasznalat utan)
e Takaritds stop (ki / 60 - 360 mp)
e Allithatésag kézelit reflexszel
e Max. mlkodési idé (4 - 240 mp, 12 programfokozat)
e Pango viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 éranként az utolsé oblités utan / 24
éranként)
e Takaritds stop (ki / 60 mp)
atfolyasi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. lzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x DN 15 menet: 1/2 km
Alapanyag: Kifoly6 Sargaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfelelden;
H&z Sérgaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Fellilet: Krém
perlator kdzépvonaldig mért tdvolsdg: 210 mm
Tanusitvanyok: PA-IX 38235/10, Belgaqua
zajosztaly: |
atfolydsi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e suly: 5,10 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
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Sziikséges alkatrészek
SWS szerver Cikkszédm.: 00 500 00 99

Ajanlott alkatrészek

Z-csatlakozdszett el6elzardszeleppel Cikkszam.: 23 775 00 99

OPEN mosdé lefolydszelep Cikkszdm.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

e Single Control SSC-n keresztiil is programozhaté.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 19.01.2026
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

