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cikkszám: 01 271 06 99

CELIS E hosszabbítócső

CELIS E mosdócsaptelepekhez pultra helyezhető mosdó beépítése esetén.

Kiszerelés tartalma
140 mm-es csőhosszabbító
Állítható perlátor, 5 l/m átfolyás 3 bar víznyomás esetén
2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 3/8 km x 150 mm-es flexibilis csatlakozótömlő
225 mm-es hosszabbított menetes szár

Műszaki adatok
Felület: Króm

Szállítási adatok
súly: 0,73 kg/Darab
csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek
Hosszabbítókábel, 1,5 m Cikkszám.: 51 010 00 99

Csatlakozva ezzel
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 230 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 231 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 244 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 00 207 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 229 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 232 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 01 245 06 99 vagy
HD-M - magas nyomás-kevert víz Cikkszám.: 00 206 06 99 vagy
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