Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 197 00 99

COMPACT LC vizeldevezérlés

Plug + Play villdsdugés csatlakozé, IP 54.

Kiszerelés tartalma

E-modul

Magnesszelep adapterrel

Falsik alatti halézati egység 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Vizeldeszifon LC szenzorral

Miszaki adatok

e Funkciok

e Pango viz elleni 6blités (24 éranként az utolsé Oblités utan)

e Automatikus stadionlizemmaéd (csokkentett 6blitési mennyiség magas

haszndlati gyakorisdg mellett > 2 hasznalé / 5 perc)

e Hangjelzés (gyenge elemfesziltség esetén)

e Blizzar-6blités (alacsony vizszint esetén)

e Automatikus 6blités-stop (eldugult lefolydcsé esetén)
Oblitéprogramok: Oblitéprogramok (11, 21, hibrid éblités)
Szakaszos oblités: Szakaszos oOblités 5x (Oblitésenként 2 perces miikddési idd)
Tisztito Oblités: Tisztitd oblités 10 mp
Takaritasi stop: Takaritds stop 180 mp
Diagnosztika: Diagnosztikai program

Szallitasi adatok

e suly: 0,63 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Sziikséges alkatrészek

Vizelde befolyégarnitdra, DN 15, Cikkszam.: 03 112 00 99 vagy
visszafolydsgatldval

Vizelde befolyégarnitdra, DN 15 Cikkszam.: 03 105 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul Cikkszam.: 03 089 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul Cikkszdm.: 03 075 00 99 vagy
COMPACT Il vakolat alatti vizelde 6blitészelep Cikkszdm.: 01 193 00 99 vagy

Ajanlott alkatrészek

COMPACT LC érzékel6kabel Cikkszam.: 01 524 00 99
A kerdmia kiilsé fellletérdl torténd programbeallitdshoz
COMPACT LC reed kapcsolat Cikkszéam.: 01 529 00 99
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