Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 909 28 99

LINUS Basic D-C-T vakolat alatti zuhany
Kevert viz, ThermoProtect termosztat

I (2] e
WBD-E-T falsik alatti Masterboxhoz. Aktivalas CVD-érintds elektronikan keresztil,
automatikus elzérdassal. Opcionalis elemes- vagy halézati mlkodtetés. A SCHELL !

vizmenedzsment rendszerrel torténé halézatba kapcsoldshoz alkalmas. SCHELL
Single Control SSC rendszeren keresztiil paraméterezhetd.

Kiszerelés tartalma -

e Elblap
e MUkodtetégomb atvezetShiivelyes termosztathoz, kioldhatd/szabalyozhat6 38 ]
°C-0s hémérsékletkorlatozas @ ®
e CVD-érintéelektronika, programozhatd, IP65 froccsend viz és vizsugar elleni
védelemmel
e ROgzit6 alkatrészek o
Miiszaki adatok @
e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil ©
o M(ikddtetGeré (alacsony / kdzepes / nagy)
e Kézi programozas (ki / be) i
e Max. mUkddési idé (1 - 950 mp) .
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 éranként az utolsé 6blités "
utdn /1 - 250 éranként)
o M(ikodtetési id6 (ki / 1 - 255 mp, idétullépés 1 - 2000 perc)
e Einstellmoglichkeiten Gber manuelle Programmierung
e Max. mlkodési idé (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 20 mp, 24 dranként)
e Alapanyag: M(kodtetés Sargaréz; Elélap Rozsdamentes acél
o Fellilet: MUkodtetés Krém; El6lap Szalcsiszolt rozsdamentes acél i
e Az el6lap méretei: B 183 mm x m 283 mm x m 3 mm I |
e védelmi kategodria: IP65 (CVD érint6képernyds elektronika) l
Szallitasi adatok
e suly: 1,84 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
Szikséges alkatrészek
WBD-E-T vakolat alatti Masterbox Cikkszam.: 01 802 00 99
Univerzalis elemtartd, 6 V Cikkszdm.: 01 557 00 99 vagy
Vakolat alatti hdlézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC Cikkszam.: 01 315 00 99 vagy
/50 - 60 Hz
Kalapsines halézati egység 9 VDC, 100-240 VAC, Cikkszam.: 01 582 00 99 vagy
50-60 Hz
Elektromos elosztédoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Cikkszam.: 01 583 00 99 vagy
60 Hz
Ajanlott alkatrészek
Univerzalis csatlakozékabel, 5 m Cikkszam.: 01 570 00 99 vagy
Univerzalis csatlakozékabel, 10 m Cikkszam.: 01 571 00 99 vagy
CVD védGsztiré Cikkszam.: 00 906 00 99
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EasyGrip termosztatfejes fogantyl Cikkszam.: 29 192 06 99
COMFORT Flex zuhanyfej Cikkszam.: 01 821 06 99 vagy
Aerosolarm zuhanyfej Cikkszam.: 01 814 06 99 vagy
SWS szerver Cikkszédm.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender kabel BE-K Cikkszam.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender radiéadé BE-F Cikkszdm.: 00 502 00 99 és/vagy
SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99

PURIS fali csatlakozékonyok Cikkszam.: 06 469 06 99 vagy
Fali csatlakozokonyok Cikkszam.: 06 463 06 99 vagy

Termikus fertétlenitéshez SWS rendszerrel
SWS magnesszelep termikus fertétlenitéshez Cikkszam.: 01 874 00 99
Manualis termikus fertétlenitéshez
Mégnesszelep termikus fertétlenitéshez Cikkszam.: 01 875 00 99
Kulcsos kapcsold termikus fertétlenitéshez Cikkszam.: 01 538 00 99

Vakolat alatti halézati egység 12 VDC, 100 - 240 Cikkszam.: 01 566 00 99 vagy
VAC /50 - 60 Hz

Haldzati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Cikkszam.: 01 490 00 99 vagy

Hz
Elektromos elosztédoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, Cikkszam.: 01 537 00 99 vagy
50 - 60 Hz
A Masterbox tdl mély beépitése esetén
D-E-T hosszabbitdszett, 25 mm Cikkszam.: 01 860 06 99 vagy
D-E-T hosszabbitészett, 50 mm Cikkszam.: 01 865 06 99 vagy
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