Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 619 06 99
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Kevert viz, ThermoProtect termosztat B
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Aktivalds CVD-érintds elektronikén keresztiil, automatikus elzérassal. Elemes ey
mUikddtetés. Zuhanycsatlakozd alul. A SCHELL vizmenedzsment rendszerrel torténd —
halézatba kapcsoldshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztll
paraméterezheto. e —
150 =14

Kiszerelés tartalma
e Elektronikus 6nelzard, falon kivili zuhanycsaptelep 2

e EN 1111 normanak megfelelé6 ThermoProtect termosztat,
kioldhaté/szabdalyozhat6 38 °C-0s hdmérsékletkorlatozas, forrazas elleni =
védelem a hidegvizellatds kimaraddsa esetén =)

e CVD-érintéelektronika, programozhatd, IP65 froccsend viz és vizsugar elleni wr
védelemmel El ‘W

e 6 V-0s magnesszelep elészlirével &

e (mechanikus) szerep a manuadlisan inditott termikus fertétlenitéshez (DVGW .

W551 munkalap szerint) i
e 2 visszafolydsgatlé (EN 1717: EB)
e 6 V-0s elemtartd (beépitett) R L T B

e 4x AA 1,5 V-os alkali elem
e 2 Z-idom és takardrdzsa (allithatd mélységu)

Miszaki adatok

e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
o M(ikodtetberd (alacsony / kdzepes / nagy)
e Kézi programozas (ki / be)
e Max. mikodési idé (1 - 950 mp)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 éranként az utolsé oblités
utdn / 1 - 250 éranként)
o M(ikodtetési id6 (ki / 1 - 255 mp, idétullépés 1 - 2000 perc)
e Einstellmdglichkeiten Gber manuelle Programmierung
e Max. mlkodési idé (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 20 mp, 24 dranként)
viznyomds: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Gzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x DN 15 menet: 1/2 km
Ledgazas: DN 15 menet: 1/2 km (lent)
Alapanyag: Haz Sargaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Felilet: Krom
Tanusitvanyok: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
zajosztaly: |
atfolyasi mennyiségi osztaly: B

Szallitasi adatok

e suly: 4,89 kg/Darab
e csomagoldsi egység: 1
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Ajanlott alkatrészek

Z-csatlakozdszett el6elzardszeleppel Cikkszam.: 23 775 00 99

Zuhanygarnitira 900 Cikkszam.: 29 207 06 99 vagy

Zuhanygarnittra 680 Cikkszdm.: 29 208 06 99 vagy

LEED atfolyaskorlatozd Cikkszdm.: 29 239 00 99 vagy

BREEAM éatfolyaskorlatozd Cikkszédm.: 29 240 00 99 vagy
Halézatba kapcsoldshoz az SWS vizmenedzsment rendszerrel

SWS szerver Cikkszédm.: 00 500 00 99

VITUS SWS Bus-Extender radiéadd BE-FV Cikkszdm.: 00 507 00 99
Single Control SSC rendszeren keresztll térténd programozashoz

VITUS SSC Bluetooth®-Modul Cikkszém.: 00 917 00 99
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