
Termékadatlap

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

06.07.2025

cikkszám: 02 162 06 99

LINUS falon kívüli zuhanypanel átszerelő
készlet, DP-SC-T-ről DP-C-T-re

Manuálisról elektronikus működtetésre való átszereléshez.

Kiszerelés
CVD-érintőelektronika
Mágnesszelep adapterrel
6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
4x AA 1,5 V-os alkáli elem
Rögzítő alkatrészek

Technikai adatok
Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül

Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
Kézi programozás (ki / be)
Max. működési idő (1 - 950 mp)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés
után / 1 - 250 óránként)
Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)

Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)

Felület: Működtetés Króm

Szállítási adatok
súly: 0,70 kg/Darab
csomagolási egység: 1
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