Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 940 28 99

Hideg viz / el6kevert viz

WBW-E-V falsik alatti Masterboxhoz. Infravords szenzor altal vezérelt. Haldzati
mukodtetés. A SCHELL vizmenedzsment rendszerrel torténd halézatba kapcsolashoz
alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztlil paraméterezhetd.

Kiszerelés tartalma @

El6lap infravords szenzorablakkal 5
SzerelGkeret infravords szenzoros elektronikaval, programozhaté 0
Falsik alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Fali kifolyd perlatorral (lopésbiztos) 12
Rogzitd alkatrészek i

Miszaki adatok hatad Lk

e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil @
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
Programozas a szenzorablakon keresztl (ki / be)
Max. mukaodési idé (1 - 360 mp) * b Abhngigkeit der SCHELL
Utdlagos miikodési idé (0,6 - 60 mp) Unterputz-Mastacbox
Pangd viz elleni éblités (ki/ 5 - 600 mp, 1 - 240 6ranként az utolso oblités
utan /1 - 240 6ranként)
e Folyamatos 6blités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp)
e Tartds atfolyas (ki / 15 - 600 mp)
e Energiatakarékos izemmod (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
e Takaritds stop (ki / 60 - 360 mp)
e Allithatésag kézelit reflexszel
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kozepes / hosszu)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 dranként az utolsd dblités utan / 24
oranként)
e Folyamatos 6blités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
300 mp /120 mp)
o Takaritds stop (ki / 60 mp)
atfolydsi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Uzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Alapanyag: Kifolyé Sargaréz, az ivévizrél szélé német rendeletnek megfelel6en,
Elélap Rozsdamentes acél
Fellilet: Kifolyd Krém, El6lap Szalcsiszolt rozsdamentes acél
e Kifolyd: k 110 mm
e Az el6lap méretei: B 188 mm x m 180 mm x m 12 mm

170 4 230

Szallitasi adatok

e slly: 1,61 kg/Darab
e csomagoldsi egység: 1

Szikséges alkatrészek
WBW-E-V vakolat alatti Masterbox Cikkszam.: 01 947 00 99
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Termékadatlap ? SCHELL

Ajanlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99

OPEN mosdé lefolydszelep Cikkszadm.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

o Kifuté cikk, a készlet erejéig rendelhetd.
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