Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 280 06 99

CELIS E? elektronikus mosdécsaptelep
HD-M - magas nyomas-kevert viz '

Erintés nélkiili, érzékelds szerelvény innovativ ToF-technolégiaval. Erzéketlen a i
tlkr6z6d6 anyagokkal szemben mint pl. tikrok, védémellények, stb. Beépitett

Bluetooth®-interfésszel. SCHELL App-on keresztiil parametizalhaté. A SCHELL

vizmenedzsment rendszerrel térténd halézatba kapcsoldshoz alkalmas. Halézati

mikodtetés (falsik alatti halézati egység). L — .
m :I s [
Kiszerelés L} % |
e Time-of-Flight-érzékelds allé csaptelep f_r_-H_ ! il
o Time-of-Flight-érzékelds elektronika (ToF) automatikus érzékel6terllet ] . Er
allitassal | ] Al
e 6 V-0s axialis magnesszelep elészlrével 0 Tire 1)
e Sillyesztett perlator (lopasbiztos) 1
e 240 mm-es csatlakozékabel, 3 pélusu csatlakozédugdval, IP 65 védelmi MJ {
osztaly | B 2
e Falsik alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz T
e 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 410 mm-es flexibilis csatlakozétomlé beépitett '
visszafolydsgatléval (RV, EN 1717: EB) és eldszlrével
e ROgzitd alkatrészek mosdo felszereléshez riﬂ_\]l‘ | _—|_|_;25
Tec’hnlkal adatok [:\ S H .
e Allithatésdg a SCHELL alkalmazéson keresztil I
e Gyors parametizalds az elére beallitott izemmddokon keresztil =
(energiatakarékos / viztakarékos / komfort)
e Egyéni bedllitdsok professzionalis Glzemmaddban (érzékel6-hatétavolsag,
érzékel6-mérésintervallum, személyfelismerés, max. mdkodési idd, utdlagos
miikodési id6)
e Pangd viz elleni 6blités (Ki / Id6kdzonként / Szlikség szerinti 6blités a
hasznalat figyelembevételével / Meghatarozott idépontokban [Nap(ok), Ora])
e Tartds Oblités a termikus fertétlenitéshez, aktivalds App-on keresztil (3 - 10
min)
e Tartds atfolyas, aktivalads App-on kereszil (15 - 600 s)
e Takaritasi stop, aktivalas App-on vagy keresztil vagy kézkozelitéssel (ki / 60 -
360 s)
e Atfolyas: 4tfolyasi mennyiség, nyomastdl fiilggetlen, max.: 5 I/min
e viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
e max. nyugalmi nyomas: 8 bar
e Max. izemi h6mérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
e Alapanyag: Haz Sargaréz
e Fellllet: Krém
e Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm
e Engedélyek: PA-IX 10332/10, DVGW kért
e zajosztaly: |
e atfolyasi mennyiségi osztaly: O
Szallitasi adatok
e suly: 1,52 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
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Ajanlott alkatrészek

Hosszabbitékabel, 1,5 m Cikkszdm.: 51 010 00 99 vagy

Hosszabbitékabel, 3 m Cikkszadm.: 51 023 00 99 vagy

Sarokszelep termosztat Cikkszdm.: 09 414 06 99

COMFORT szabdlyozhat6 sarokszelep sz(ir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99

OPEN mosdo lefolydszelep Cikkszam.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolydszelep Cikkszam.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 245 06 99
voraussichtlich noch bis Il. Quartal 2025 lieferbar.
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