Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 235 06 99

XERIS E-T elektronikus mosddcsaptelep
HD-M kbzepes - magas nyomas-kevert viz,
ThermoProtect termosztat

Infravords szenzor altal vezérelt. Kizérélag halézati. A SCHELL vizmenedzsment
rendszerrel torténd halézatba kapcsolashoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC
rendszeren keresztiil paraméterezhetd. A SCHELL SWS vizmenedzsment rendszerén
vagy a kozponti hdlézaton keresztiil torténé dramellatashoz tervezve.

Kiszerelés tartalma

e Infravords szenzorral ellatott keveréfejes csaptelep
e EN 1111 normanak megfelelé6 ThermoProtect termosztat,

hémérsékletkorlatozas (gyari bedllitds: 38 °C), forrdzas elleni védelem a
hidegvizelladtds kimaradasa esetén
Infravoros szenzoros elektronika, programozhaté
6 V-0s axidlis magnesszelep elGszlrével
Perldtor
Csatlakozdkabel 220 mm, 3-pdlusu villdsdugéval, IP 65 védelmi osztaly
e 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 400 mm-es flexibilis csatlakozétomlé beépitett

visszafolydsgatléval (RV, EN 1717: EB) és el6sz(irével
e ROgzitd alkatrészek mosdd felszereléshez

Miszaki adatok

e Allithatésédg az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)
Szenzor hatétévolsdga (rovid / kdzepes / hosszu)
Max. mukodési idé (1 - 360 mp)
Utdlagos mikodési idé (0,6 - 60 mp)
Pango viz elleni éblités (ki/ 5 - 600 mp, 1 - 240 6réanként az utolso 6blités
utan / 1 - 240 6ranként)
e Folyamatos oblités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp)
e Tartds atfolyas (ki / 15 - 600 mp)
e Energiatakarékos izemmaod (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
o Takaritas stop (ki / 60 - 360 mp)
e Allithatéséag kozelits reflexszel
e Szenzor hatétavolsdga (rovid / kozepes / hosszl)
e Pango viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 éranként az utolsé Oblités utan / 24
6ranként)
e Folyamatos oblités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
300 mp /120 mp)
o Takaritas stop (ki / 60 mp)
Termikus fertétlenités: lehetséges, a hémérsékletzar kiolddsa utan
viznyomds: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Gzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm
atfolyasi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
Alapanyag: Haz Sargaréz; Vizvezeték részek Mlanyag
Fellilet: Krém
Tanusitvanyok: PA-IX 29073/10, Belgaqua
zajosztaly: |
atfolyasi mennyiségi osztaly: O
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Szallitasi adatok

e suly: 2,44 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Sziikséges alkatrészek

SWS szerver Cikkszam.: 00 500 00 99
SWS Bus-haldzati egység Cikkszéam.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kabel BE-K Cikkszam.: 00 501 00 99

Ajanlott alkatrészek

COMFORT szabdalyozhaté sarokszelep szlrével Cikkszédm.:
OPEN mosdé lefolydszelep Cikkszam.:
PUSH OPEN mosd¢ lefolydszelep Cikkszédm.:

Opciondlis dramellatas gyujté haldzati egységen keresztil

Vakolat alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC Cikkszam.:

/50 - 60 Hz

Kalapsines halézati egység 9 VDC, 100-240 VAC, Cikkszam.:

50-60 Hz

Elektromos elosztédoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Cikkszam.:

60 Hz

egy jegyzet
e Kifutd cikk, a készlet erejéig rendelhetd.
e Nachfolgemodell: XERIS E2-T, Art.Nr. 00 245 06 99

05 430 06 99 vagy
02 002 06 99 vagy
02 000 06 99 vagy

01 315 00 99 vagy
01 582 00 99 vagy

01 583 00 99 vagy
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