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cikkszám: 01 296 06 99

XERIS E elektronikus mosdócsaptelep
HD-M alacsony - magas nyomás-kevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsment
rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC
rendszeren keresztül paraméterezhető.

Kiszerelés tartalma
Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep

Hőmérsékletszabályzó
Infravörös szenzoros elektronika, programozható
6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
Perlátor
Csatlakozókábel 250 mm, 3-pólusú villásdugóval, IP 65 védelmi osztály

6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
4x AA 1,5 V-os alkáli elem
2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 400 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített
visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Ajánlott alkatrészek
SSC Bluetooth®-Modul Cikkszám.: 00 916 00 99
Hosszabbítókábel, 1,5 m Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy
Hosszabbítókábel, 3 m Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy
Sarokszelep termosztát Cikkszám.: 09 414 06 99
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel Cikkszám.: 05 430 06 99
OPEN mosdó lefolyószelep Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

egy jegyzet
Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.
Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 254 06 99
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