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cikkszám: 01 285 00 99

RETROFIT LC vizeldevezérlés

Alkalmas a meglévő rendszerek következő vizelde kerámiákkal történő utólagos
felszereléséhez: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum
/ Subway / Arriba.

Kiszerelés tartalma
E-modul
Vízvezeték 6 V-os mágnesszeleppel
6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
Előelzáró
Speciális befolyógarnitúra öblítőcső összekötővel
Flexibilis tömlő
Rögzítő alkatrészek
Vizeldeszifon LC szenzorral

Műszaki adatok
Funkciók

Pangó víz elleni öblítés (24 óránként az utolsó öblítés után)
Automatikus stadionüzemmód (csökkentett öblítési mennyiség magas
használati gyakoriság mellett > 2 használó / 5 perc)
Hangjelzés (gyenge elemfeszültség esetén)
Bűzzár-öblítés (alacsony vízszint esetén)
Automatikus öblítés-stop (eldugult lefolyócső esetén)

Öblítőprogramok: Öblítőprogramok (1l, 2l, hibrid öblítés)
Szakaszos öblítés: Szakaszos öblítés 5x (öblítésenként 2 perces működési idő)
Tisztító öblítés: Tisztító öblítés 10 mp
Takarítási stop: Takarítás stop 180 mp
Diagnosztika: Diagnosztikai program
Alapanyag: Vízvezeték Műanyag

Szállítási adatok
súly: 1,07 kg/Darab
csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek
COMPACT LC reed kapcsolat Cikkszám.: 01 529 00 99

egy jegyzet
További vizelde kerámiák használatához a technikai osztályunkkal való előzetes
egyeztetés szükséges.

összeszerelési utasítás
E-modul és elemtartó szerelése nyomócsatlakozóval a burkolaton.
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