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cikkszám: 01 615 06 99

VITUS VD-SC-T falon kívüli zuhanycsaptelep /
alsó csatlakozású
Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi megnyitás automatikus elzárással. Egyszerű működési idő beállítás.
Zuhanycsatlakozó alul.

Kiszerelés tartalma
Önelzáró, falon kívüli zuhanycsaptelep

SC önelzáró gomb
EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát,
kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni
védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
SC II önelzáró kartus
(mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW
W551 munkalap szerint)
2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)

2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Műszaki adatok
működési idő: 5 - 30 s beállítható
Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (lent)
Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
Felület: Króm
Tanúsítványok: PA-IX 28574/IB, DVGW
zajosztály: I
átfolyási mennyiségi osztály: B

Szállítási adatok
súly: 4,04 kg/Darab
csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek
Z-csatlakozószett előelzárószeleppel Cikkszám.: 23 775 00 99
Zuhanygarnitúra 900 Cikkszám.: 29 207 06 99 vagy
Zuhanygarnitúra 680 Cikkszám.: 29 208 06 99 vagy
LEED átfolyáskorlátozó Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy
BREEAM átfolyáskorlátozó Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy

mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

