Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 615 06 99

VITUS VD-SC-T falon kivuli zuhanycsaptelep /
alsé csatlakozasu
Kevert viz, ThermoProtect termosztat

Kézi megnyitas automatikus elzérassal. Egyszer( mikodési idé bedllitas.
Zuhanycsatlakozé alul.

Kiszerelés tartalma

e Onelzard, falon kiviili zuhanycsaptelep
e EN 1111 norménak megfeleléd ThermoProtect termosztat,
kioldhatd/szabalyozhaté 38 °C-os h6mérsékletkorlatozas, forrazas elleni
védelem a hidegvizellatds kimaradasa esetén
e SC Il 6nelzaré kartus
e SC Onelzaré gomb
e (mechanikus) szerep a manuadlisan inditott termikus fertétlenitéshez (DVGW
W551 munkalap szerint)
2 visszafolydsgatlé (EN 1717: EB)
e 2 Z-idom és takardrdzsa (allithatd mélységu)
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Miszaki adatok

mUikodési id6: 5 - 30 s bedllithatd

Max. Gzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x DN 15 menet: 1/2 km

Ledgazas: DN 15 menet: 1/2 km (lent)

Alapanyag: Haz Sargaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Felilet: Krém

Tandsitvanyok: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua

zajosztaly: |

atfolyasi mennyiségi osztaly: B

Szallitasi adatok

e slly: 4,04 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Ajanlott alkatrészek
Cikkszam.: 23 775 00 99

Zuhanygarnittra 900 Cikkszdm.: 29 207 06 99 vagy
Zuhanygarnittra 680 Cikkszam.: 29 208 06 99 vagy
LEED éatfolyaskorlatozd Cikkszédm.: 29 239 00 99 vagy
BREEAM atfolyaskorlatozo Cikkszam.: 29 240 00 99 vagy
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