
Termékadatlap

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

30.04.2024

cikkszám: 03 838 06 99

PROBFIX próbavételi szelep

Próbavételi szelep menet: 3/8 km leágazású sarokszelepre történő felszereléshez.
DIN ISO 19458 szerinti ivóvízpróbák mintavételezéséhez. Ideális utólagos
felszereléshez.

Kiszerelés
Próbavételi szelep

Biztosított működtetés
Sárgaréz roppantógyűrűs csavarzat hosszkiegyenlítővel
Mintavételi cső, peremes, csavaranyával
Láncos sapka

Technikai adatok
Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C rövid ideig
Alapanyag: Mintavételi cső Rozsdamentes acél; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló
német rendeletnek megfelelően
Felület: Ház Króm
Csatlakozás: DN 10 menet: 3/8 bm
Leágazás: Ø 10 mm (DN 10 menet: 3/8 km), menet: 3/4 km
Engedélyek: DVGW

Szállítási adatok
súly: 0,44 kg/Darab
csomagolási egység: 1
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