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cikkszám: 03 076 00 99

MONTUS WC-szerelőmodul
COMPACT II típus

Szükséges alkatrészek
Falon kívüli szerelés esetén
MONTUS falitartó szett (120- 170 mm) Cikkszám.: 03 071 00 99 vagy
MONTUS falitartó szett (150- 210 mm) Cikkszám.: 03 077 00 99 vagy

WC-vezérlések
EDITION E Manual WC-vezérlés Cikkszám.: 01 028 28 99 vagy
EDITION E WC-vezérlés Cikkszám.: 01 027 28 99 vagy

WC-nyomólapok
EDIITION WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 802 06 99 vagy
EDIITION WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 802 15 99 vagy
EDIITION WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 803 28 99 vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 804 06 99 vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 804 15 99 vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 805 28 99 vagy
EDIITION Eco 100 WC-működtetőlap Cikkszám.: 02 825 06 99 vagy

egy jegyzet
I.zajosztályba sorolt beépített öblítőszelep 100 %-os átfolyás esetén.

összeszerelési utasítás
Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérlésnek megfelelő áramellátást
kell előkészíteni.
A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerhez adott esetben kereskedelemben
kapható buszkábel H(St)H2x2x0,8 (megrendelő biztosítja) szükséges a BE-K SWS
busz adókábelhez.
Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket szabad
használni.
Szükséges csővezeték DN 25
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