Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 242 06 99

GRANDIS E elektronikus konyhai csaptelep
HD-M - magas nyomas-kevert viz

A pangdviz elleni 6blités fliggetlen az érintésmentes vizkeverés és a keverdfejes
beallitdsoktol.

Kiszerelés tartalma

o Infravords szenzorral ellatott konyhai csaptelep
Perlator

Infravords szenzoros elektronika, programozhatd

6 V-0s magnesszelep eldszlrével

Kerdmiakartus forrdviz korlatozassal

2 menet: 3/8 bm x 450 mm-es flexibilis csatlakozétémlé, visszafolyasgatidval
(RV, DIN EN 1717: EB) és elGszlrével

Keveréfejes csaptelep

Elfordithaté kifolyé allithaté elforditdsi tartomannyal
e 6 V-0s elemtartd, IP 65 védelmi osztaly

e 4x AA 1,5 V-os alkali elem

Miszaki adatok

e Csaplyuk atmérd: 35 - 37 mm
e Allithatésédg az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)
e Max. mUikddési idé (1 - 600 mp)
e Pango viz elleni 6blités (ki /5 - 600 mp, 1 - 240 éranként az utolso Oblités
utan/ 1 - 240 6ranként)
e Energiatakarékos Gizemmad (ki / 1 - 254 6réanként az utolsé haszndlat utan)
e Allithatésag kézelit reflexszel
e Max. mlkodési idé (4 - 240 mp, 12 programfokozat)
e Pango viz elleni 6blités (ki / utolsé oblités utan / fix idékdzonként)
atfolyasi mennyiség (manualis mikddtetés): 10 I/min
atfolyasi mennyiség (elektronikus mikodtetés): 8,5 I/min
viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Uzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm
Alapanyag: Haz Sérgaréz, az ivévizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Felllet: Krém
Tanusitvanyok: P-1X 29861/10, WRAS
zajosztaly: |
atfolydsi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e suly: 3,76 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Ajanlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99
Hosszabbitdkabel, 1,5 m Cikkszdm.: 51 010 00 99 vagy
Hosszabbitékabel, 3 m Cikkszdm.: 51 023 00 99 vagy
COMFORT szabdlyozhatd sarokszelep sz(ir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99
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