Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 933 28 99

LINUS W-E-M vakolat alatti csaptelep
Kevert viz

WBW-E-M falsik alatti Masterboxhoz. Infravoros szenzor altal vezérelt. Hal6zati
mukodtetés. A SCHELL vizmenedzsment rendszerrel torténd halézatba kapcsolashoz
alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztlil paraméterezhetd.

Kiszerelés tartalma

e El6lap infravords szenzorablakkal
o Kevertvizes mikddteté gomb atvezetéhivellyel

e Szerel6keret infravords szenzoros elektronikdval, programozhaté
e Falsik alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz : =
o Fali kifoly6 perlatorral (lopasbiztos) o
e ROgzitd alkatrészek 3
L} [:a.
Miszaki adatok 1%
e Allithatésédg az SWS/ SSC rendszereken keresztiil t
e Szenzor hatétavolsaga (révid / kozepes / hosszl) E.“_&-
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be) b
e Max. mikddési id6 (1 - 360 mp) Unterswiidteterton
e Utdlagos miikodési idé (0,6 - 60 mp)
e Pangd viz elleni oblités (ki /5 - 600 mp, 1 - 240 dranként az utolsé dblités
utdn /1 - 240 éranként)
e Folyamatos 6blités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp)
e Tartos atfolyas (ki/ 15 - 600 mp)
e Energiatakarékos Gizemmad (ki / 1 - 254 6réanként az utolsé haszndlat utan)
o Takaritds stop (ki / 60 - 360 mp)
e Allithatésag kézelit reflexszel
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 dranként az utolsd dblités utan / 24
éranként)
e Folyamatos oblités termikus fert6tlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
300 mp /120 mp)
e Takaritas stop (ki / 60 mp)
e atfolydsi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
e viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
e max. nyugalmi nyomas: 8 bar
e Max. Uzemi homérséklet: 70 °C (80 °C termikus fert6tlenitéshez)
e Alapanyag: Kifoly6 Sargaréz, az ivévizrél sz6lé német rendeletnek megfeleléen;
M(kodtetés Sargaréz; Elélap Rozsdamentes acél
o Felllet: Kifolyd Krém; M(ikddtetés Krom; El6lap Szalcsiszolt rozsdamentes acél
e Kifolyd: k 230 mm
e Az el6lap méretei: B 188 mm x m 180 mm x m 12 mm
Szallitasi adatok
e sUly: 2,20 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
Szuikséges alkatrészek
WBW-E-M vakolat alatti Masterbox Cikkszam.: 01 946 00 99
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Ajanlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99
OPEN mosdé lefolydszelep Cikkszadm.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 16.02.2026

Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

