Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 294 06 99

CELIS E? elektronikus mosdécsaptelep
ND-M - alacsony nyomas-kevert viz \

Erintés nélkiili, érzékelds szerelvény innovativ ToF-technolégiaval. Erzéketlen a \
tlkr6z6d6 anyagokkal szemben mint pl. tikrok, védémellények, stb. Beépitett

Bluetooth®-interfésszel. SCHELL App-on keresztiil parametizalhaté. A SCHELL

vizmenedzsment rendszerrel torténd haldzatba kapcsolashoz alkalmas. Elemes
mUikodtetés. Nyilt rendszerl melegviztéroldkhoz.

Kiszerelés tartalma
e Time-of-Flight-érzékelds allé csaptelep
e Time-of-Flight-érzékelds elektronika (ToF) automatikus érzékelbterilet
allitassal
e 6 V-0s axialis magnesszelep eldszlrével
e Perlator
e 240 mme-es csatlakozékabel, 3 pdlusu csatlakozédugéval, IP 65 védelmi
osztaly
6 V-os elemtartd, IP 65 védelmi osztaly
4x AA 1,5 V-os alkéli elem
Elész(ir6 atfolyas korlatozdval
3 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 / 500 mm-es flexibilis csatlakozétomlé
Rogzitd alkatrészek mosdé felszereléshez

Miszaki adatok

e Allithatésag a SCHELL alkalmazason keresztiil

e Gyors parametizalds az elére beallitott izemmddokon keresztiil
(energiatakarékos / viztakarékos / komfort)

e Egyéni bedllitdsok professzionalis lzemmaddban (érzékel6-hatétavolsag,
érzékel6-mérésintervallum, személyfelismerés, max. mdkodési idd, utdlagos
m(ikodési idG)

e Tartds oblités a termikus fert6tlenitéshez, aktivalas App-on keresztil (3 - 10
min)

e Takaritasi stop, aktivalds App-on vagy keresztil vagy kézkozelitéssel (ki / 60 -
360 s)

atfolydsi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
viznyomas: 1,0 - 5,0 bar

max. nyugalmi nyomas: 8 bar

Max. Uzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 3x menet: 3/8 bm

Alapanyag: Haz Sargaréz

Felllet: Krém

TanuUsitvanyok: PA-1X 10333/I0

zajosztaly: |

atfolydsi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e sUly: 1,89 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Ajanlott alkatrészek
Hosszabbitdokabel, 1,5 m Cikkszdm.: 51 010 00 99 vagy
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Hosszabbitékabel, 3 m Cikkszdm.: 51 023 00 99 vagy

COMFORT szabdlyozhat6 sarokszelep szlir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99

OPEN mosdo lefolydszelep Cikkszam.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

e Lieferbar im IV. Quartal 2025.
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