Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 02 171 06 99

MODUS Trend E elektronikus mosddcsaptelep r
HD-M - magas nyomas-kevert viz

Haldzati mikodtetés.

Kiszerelés tartalma SETERE "

e Infravords szenzorral ellatott keverdfejes csaptelep }H;‘-.i
e HOmérsékletszabalyzé d .
o Infravords szenzoros elektronika, programozhaté ! _P_W_L-- - l 1e |
e 6 V-0s magnesszelep elészlirével =1 1}]17
e Perlator il A
o Csatlakozékabel 200 mm, 2-pélusu csatlakozédugdval, IP 65 védelmi osztaly 2
e 2 menet: 3/8 bm x 450 mm-es flexibilis csatlakozétomlé, visszafolyasgatidval
(RV, DIN EN 1717: EB) és el8sz(irével .-
e Villasdugés hélézati egység 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz o Fasm
e ROgzitd alkatrészek mosdé felszereléshez

Hr

Miszaki adatok

e Allithat6séag kozelitd reflexszel
e Szenzor hatétavolsag-tartomanya (kb. 2 - 17 cm)
o Takaritas stop (ki / 120 mp)
esetén: max. 1 gpm = 3,8 I/min
viznyomas: 0,5 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomas: 8 bar
Max. Uzemi hémérséklet: 70 °C (rovid ideig, pl. termikus fertétlenitéshez)
Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm
Alapanyag: Haz Sargaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen
Felilet: Krém
TanuUsitvanyok: P-1X 29853/10, WRAS kért
zajosztaly: |
atfolyasi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e slly: 1,71 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Ajanlott alkatrészek

COMFORT szabalyozhaté sarokszelep szlrével Cikkszédm.: 05 430 06 99
Perldtor LEED szett 1,3L Cikkszam.: 28 931 06 99
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