Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 265 06 99

XERIS E? elektronikus mosdocsaptelep
HD-K magas - magas nyomas-hideg viz / 4
el6kevert viz

Erintés nélkiili, érzékelds szerelvény innovativ ToF-technolégiaval. Erzéketlen a

tiikroz6d6 anyagokkal szemben mint pl. tlikrok, védémellények, sth. Beépitett
Bluetooth®-interfésszel. SCHELL App-on keresztiil parametizélhatdé. A SCHELL

vizmenedzsment rendszerrel torténé halézatba kapcsolashoz alkalmas. Kizarélag

halézati. A SCHELL SWS vizmenedzsment rendszerén vagy a kézponti halézaton

keresztll torténd dramelldtashoz tervezve. P

256

Kiszerelés tartalma

e Time-of-Flight-érzékelds 4ll6 csaptelep 2
e Time-of-Flight-érzékelds elektronika (ToF) automatikus érzékelbterilet
allitassal En
e Cs6hosszabbitd I
e 6 V-0s axidlis magnesszelep eldszlirével 1 P e
e Sillyesztett perlator (lopasbiztos) '_g
e 360 mme-es csatlakozékabel, 3 pdlusu csatlakozédugéval, IP 65 védelmi
osztaly
e Clean-Fix S G 3/8 bm x 500 mm-es flexibilis csatlakozdétémlo, beépitett
visszafolydsgatléval (RV, EN 1717: EB) és eldsz(rével
e ROgzitd alkatrészek mosdd felszereléshez

Miszaki adatok

e Paraméterezés: Gyors parametizalas az el6re beallitott izemmddokon keresztiil
(energiatakarékos / viztakarékos / komfort)

e Kézi programozas: Egyéni bedllitdsok professzionalis Gzemmddban (érzékels-
hatétavolsag, érzékel6-mérésintervallum, személyfelismerés, max. miikédési id6,
utélagos miikddési id6)

e Tartods oOblités termikus fert6tlenitéshez: Tartds 6blités a termikus
fertétlenitéshez, aktivalas App-on keresztll (3 - 10 min)

e Takaritdsi stop: Takaritasi stop, aktivalas App-on vagy keresztiil vagy

kézkozelitéssel (ki / 60 - 360 s)

atfolyasi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min

viznyomds: 1,0 - 5,0 bar

max. nyugalmi nyomas: 8 bar

Max. Gzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)

Csatlakozas: menet: 3/8 bm

Alapanyag: Haz Sargaréz

Felllet: Krém

TanuUsitvanyok: PA-1X 10332/10, DVGW kért

zajosztaly: |

atfolyasi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e suly: 2,10 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
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Szukséges alkatrészek

SWS szerver Cikkszam.: 00 500 00 99
SWS Bus-halézati egység Cikkszadm.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kabel BE-K Cikkszam.: 00 501 00 99

Ajanlott alkatrészek

COMFORT szabdlyozhatd sarokszelep sz(ir6vel Cikkszam.:
OPEN mosdo lefolydszelep Cikkszédm.:
PUSH OPEN mosd¢ lefolyészelep Cikkszédm.:

Opcionalis aramellatas gyujté haldzati egységen keresztil

Vakolat alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC Cikkszam.:

/50 -60 Hz

Kalapsines halézati egység 9 VDC, 100-240 VAC, Cikkszédm.:

50-60 Hz

Elektromos elosztédoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Cikkszam.:

60 Hz

egy jegyzet

05 430 06 99
02 002 06 99 vagy
02 000 06 99 vagy

01 315 00 99 vagy
01 582 00 99 vagy

01 583 00 99 vagy

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 00 220 06 99

voraussichtlich noch bis Il. Quartal 2025 lieferbar.
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