Termékadatlap

= SCHELL

cikkszam: 00 271 06 99

XERIS E? elektronikus mosdocsaptelep
HD-M magas - magas nyomas-kevert viz

Erintés nélkiili, érzékelds szerelvény innovativ ToF-technolégiaval. Erzéketlen a
tlkr6z6d6 anyagokkal szemben mint pl. tikrok, védémellények, stb. Beépitett
Bluetooth®-interfésszel. SCHELL App-on keresztiil parametizalhaté. A SCHELL
vizmenedzsment rendszerrel térténd halézatba kapcsoldshoz alkalmas. Halézati
mUikodtetés (villdsdugds hdldzati egység).

Kiszerelés
e Time-of-Flight-érzékelds allé csaptelep
e Time-of-Flight-érzékelds elektronika (ToF) automatikus érzékelbterilet
allitassal
e Cs6hosszabbitd
e 6 V-0s axidlis magnesszelep eldszlirével
o Slillyesztett perlator (lopasbiztos)
e 360 mme-es csatlakozékabel, 3 pdlusu csatlakozédugéval, IP 65 védelmi
osztaly
e Villdsdugds halézati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 500 mm-es flexibilis csatlakozétomlé beépitett
visszafolydsgatléval (RV, EN 1717: EB) és elGszlirével
e Rogzitd alkatrészek mosdé felszereléshez

Miszaki adatok

e Paraméterezés: Gyors parametizalds az el6re beallitott lzemmddokon keresztiil
(energiatakarékos / viztakarékos / komfort)

e Kézi programozas: Egyéni bedllitdsok professzionalis Gzemmddban (érzékels-
hatétdvolsag, érzékeld-mérésintervallum, személyfelismerés, max. mikodési idd,
utélagos mikodési id6)

e Tartods oblités termikus fertétlenitéshez: Tartds 6blités a termikus
fertétlenitéshez, aktivalas App-on keresztill (3 - 10 min)

e Takaritdsi stop: Takaritasi stop, aktivalds App-on vagy keresztil vagy

kézkozelitéssel (ki / 60 - 360 s)

atfolyasi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min

viznyomas: 1,0 - 5,0 bar

max. nyugalmi nyomas: 8 bar

Max. Gzemi hémérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)

Csatlakozas: 2x menet: 3/8 bm

Alapanyag: Haz Sargaréz

Felulet: Krém

TanuUsitvanyok: PA-IX 10332/10, DVGW kért

zajosztaly: |

atfolyasi mennyiségi osztaly: O

Szallitasi adatok

e slly: 2,38 kg/Darab
e csomagoldsi egység: 1

Ajanlott alkatrészek

Hosszabbitékabel, 1,5 m
Hosszabbitékabel, 1,5 m

Cikkszdm.: 51 010 00 99 vagy
Cikkszdm.: 51 023 00 99 vagy
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Termékadatlap ? SCHELL

Sarokszelep termosztat Cikkszdm.: 09 414 06 99

COMFORT szabdlyozhat6 sarokszelep szlir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99

OPEN mosdo lefolydszelep Cikkszam.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

e Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E 01 281 06 99
voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.
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