Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 01 208 06 99

XERIS E elektronikus mosddcsaptelep /
HD-K kdzepes - magas nyomés-hideg viz / - 4/r|

elokevert viz

Infravords szenzor altal vezérelt. Hal6zati mikodtetés (villdsdugds haldzati egység). A
A SCHELL vizmenedzsment rendszerrel torténé halézatba kapcsoléashoz alkalmas. B2 T
SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztiil paraméterezhetd. .
120
Kiszerelés tartalma 1
¢ Infravoros szenzorral ellatott keveréfejes csaptelep
e Infravords szenzoros elektronika, programozhaté 45
e 6 V-0s axialis magnesszelep eldszlrével
e Perlator 80
e Csatlakozdkdbel 220 mm, 3-pblusu villdsdugdval, IP 65 védelmi osztaly
e Villdsdugds haldzati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
e Clean-Fix S G 3/8 bm x 400 mm-es flexibilis csatlakozdétémlo, beépitett
visszafolydsgatldval (RV, EN 1717: EB) és eldszlirGvel !
e ROgzitd alkatrészek mosdd felszereléshez (D\.
Miszaki adatok 5558
o Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil T
e Szenzor hatétavolsaga (révid / kozepes / hosszl) =i
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be) i
e Max. mkddési id8 (1 - 360 mp) LI,
e Utdlagos miikodési id6 (0,6 - 60 mp) | 00
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 éranként az utolsé oblités
utan / 1 - 240 6ranként)
e Folyamatos oblités termikus fertétlenitéshez, forrdzas elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp) &
e Tartds atfolyas (ki / 15 - 600 mp) so
e Energiatakarékos tizemmad (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
e Takaritas stop (ki / 60 - 360 mp) w
o Allithatéséag kozelitd reflexszel i 100
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu) L]
e Pango viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 éranként az utolsé Oblités utan / 24
oranként)
e Folyamatos oblités termikus fertétlenitéshez, forrazas elleni védelemmel (ki /
300 mp /120 mp)
e Takaritas stop (ki / 60 mp)
e atfolydsi mennyiség, nyomastdl fliggetlen, max.: 5 I/min
e viznyomas: 1,0 - 5,0 bar
e max. nyugalmi nyomas: 8 bar
e Max. lizemi h6mérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertétlenitéshez)
e Alapanyag: Haz Sargaréz; Vizvezeték részek Mlanyag
e Fellllet: Krém
e Tanusitvanyok: PA-IX 29072/10, Belgaqua
e zajosztaly: |
e 3tfolyasi mennyiségi osztaly: O
Szallitasi adatok
e suly: 1,77 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1
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Termékadatlap ? SCHELL

Ajanlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszam.: 00 916 00 99

Hosszabbitékabel, 1,5 m Cikkszdm.: 51 010 00 99 vagy

Hosszabbitékabel, 3 m Cikkszdm.: 51 023 00 99 vagy

COMFORT szabdlyozhat6 sarokszelep szlir6vel Cikkszam.: 05 430 06 99

OPEN mosdo lefolydszelep Cikkszdm.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdé lefolyészelep Cikkszdm.: 02 000 06 99 vagy
egy jegyzet

o Kifuté cikk, a készlet erejéig rendelhetd.
e Nachfolgemodell: XERIS E?, Art.Nr. 00 259 06 99
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