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cikkszám: 01 208 06 99

XERIS E elektronikus mosdócsaptelep
HD-K közepes - magas nyomás-hideg víz /
előkevert víz

Technikai adatok
Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül

Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
Max. működési idő (1 - 360 mp)
Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés
után / 1 - 240 óránként)
Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki /
15 - 600 mp)
Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)

Állíthatóság közelítő reflexszel
Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24
óránként)
Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki /
300 mp / 120 mp)
Takarítás stop (ki / 60 mp)

átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomás: 8 bar
Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
Alapanyag: Ház Sárgaréz; Vízvezeték részek Műanyag
Felület: Króm
Engedélyek: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
zajosztály: I
átfolyási mennyiségi osztály: O

Szállítási adatok
csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek
SSC Bluetooth®-Modul Cikkszám.: 00 916 00 99
Hosszabbítókábel, 1,5 m Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy
Hosszabbítókábel, 3 m Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel Cikkszám.: 05 430 06 99
OPEN mosdó lefolyószelep Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

egy jegyzet
Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.
Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 259 06 99
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