Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 02 806 15 99

EDITION E vizeldevezérlés

Erintésmentes, infravérds szenzoros 6blitéberendezés. SCHELL COMPACT Il falsik ‘
alatti vizelde-6blitészelephez. Elemes mUkddtetés. A SCHELL vizmenedzsment

rendszerrel torténd haldzatba kapcsoldshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC

rendszeren keresztiil paraméterezhetd.
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Kiszerelés i ]
e El6lap infravords szenzorablakkal 5
e 6 V-0s magnesszelep el@szlirével i
e Szerel6keret infravords szenzoros elektronikaval, programozhaté B — 2
e 6 V-0s elemtartd, IP 65 védelmi osztaly
e 4x AA 1,5 V-os alkdli elem ! ¥ hemiu o U
Technikai adatok
e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Oblitési idd (1 - 15 mp)
e Pangd viz elleni 6blités (ki /5 - 600 mp, 1 - 240 dranként az utolsé dblités
utdn /1 - 240 éranként)
e El6oblités (ki / 1 mp, idékorlat 5 - 60 perccel az utolsé oblités utan)
e Automatikus stadion zemméd (ki / hasznaldnként 1 mp, f66blités 20 - 60
mp-cel az utolsé hasznalat utan)
e Blizzar-oblités (ki / 1- 240 éranként az utolsé oblités utan)
e Energiatakarékos tizemmaod (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
e Allithatésag kézelits reflexszel
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 dranként az utolsd dblités utan / 24
érénként)
e ElGoblités (ki / 1 mp)
e Automatikus stadion zemméd (ki / hasznalénként 1 mp)
e Blzzar-oblités (ki / be)
e Oblitési id6 (1 - 15 mp)
e Alapanyag: El6lap Mlanyag
o Felllet: El6lap Alpesi fehér
e Az el6lap méretei: s 124 mm x m 153,5 mm x m 12 mm
Szallitasi adatok
e slly: 0,76 kg/Darab
e csomagoldsi egység: 1
Szikséges alkatrészek
COMPACT Il vakolat alatti vizelde oblitészelep Cikkszam.: 01 193 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul Cikkszdm.: 03 075 00 99 vagy
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