Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 02 809 28 99

EDITION E vizeldevezérlés
Vandalizmus elleni védelemmel ellatott kivitel

Erintésmentes, infravérds szenzoros 6blitéberendezés. SCHELL COMPACT Il falsik
alatti vizelde-oblitészelephez. Halézati mlikdodtetés. A SCHELL vizmenedzsment
rendszerrel torténd halézatba kapcsoldshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC
rendszeren keresztiil paraméterezhetd.

Kiszerelés tartalma

El6lap infravords szenzorablakkal

6 V-0s magnesszelep el6szlirével

SzerelGkeret infravords szenzoros elektronikaval, programozhaté
Falsik alatti haldézati egység 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

150

Miszaki adatok

e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Programozas a szenzorablakon keresztil (ki / be)
e Oblitési idé (1 - 15 mp)
e Pangd viz elleni 6blités (ki /5 - 600 mp, 1 - 240 éranként az utolsé dblités
utédn /1 - 240 6ranként)
e Automatikus stadionlizemmad (ki / hasznalénként 1 mp, fé66blités 20 - 60 mp-
cel az utolsé hasznalat utan)
o Blizzar-0blités (ki / 1- 240 6ranként az utolsé oblités utan)
e Energiatakarékos izemmad (ki / 1 - 254 éranként az utolsé hasznalat utan)
Allithatéséag kozelits reflexszel
Szenzor hatétavolsaga (rovid / kdzepes / hosszu)
e Pango viz elleni 6blités (ki / 30 mp, 24 éranként az utolsé Oblités utan / 24
éranként)
e EIGoblités (ki / 1 mp)
e Automatikus stadion izemméd (ki / hasznaldnként 1 mp)
e Blizzar-6blités (ki / be)
Oblitési idé (1 - 15 mp)
Alapanyag: Elélap Rozsdamentes acél
Felllet: El6lap Szalcsiszolt rozsdamentes acél
Az el6lap méretei: B 120 mm x m 150 mm x m 12 mm

Szallitasi adatok

e suly: 0,86 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Szuikséges alkatrészek

COMPACT Il vakolat alatti vizelde dblitészelep Cikkszdm.: 01 193 00 99 vagy
MONTUS vizelde modul Cikkszdm.: 03 075 00 99 vagy
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