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cikkszám: 01 110 06 99

SCHELLTRONIC E² falon kívüli vizelde
öblítőszelep, DN 15
A Benelux államokban / Franciaországban
alkalmazott modell

Érintés nélküli, érzékelős szerelvény innovatív ToF-technológiával. Érzéketlen a
tükröződő anyagokkal szemben mint pl. tükrök, védőmellények, stb. Beépített
Bluetooth®-interfésszel. SCHELL App-on keresztül parametizálható. Elemes
működtetés.

Kiszerelés tartalma
Falon kívüli vizelde öblítőszelep

6 V-os mágnesszelep előszűrővel
Time-of-Flight-érzékelős elektronika (ToF) automatikus érzékelőterület
állítással

4x AA 1,5 V-os alkáli elem
Előelzáró
Vizelde belső összekötő elem
Feltolható takarórózsa ∅ 54 mm

Műszaki adatok
Állíthatóság a SCHELL alkalmazáson keresztül

Takarítási stop, aktiválás App-on vagy keresztül vagy kézközelítéssel (ki / 60 -
360 s)
Előöblítés (ki / 1 mp, időkorlát 5 - 60 perccel az utolsó öblítés után)
Automatikus stadionüzemmód (ki / használónként 1 mp, főöblítés 20 - 60 mp-
cel az utolsó használat után)
Bűzzár-öblítés (ki / 1- 240 óránként az utolsó öblítés után)

víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
max. nyugalmi nyomás: 8 bar
Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
Leágazás: Ø 43 mm-es belső csatlakozó (Ø 15 mm-es öblítőcső)
Öblítési áram: 0,3 l/s, DIN EN 12541 norma szerint
Felület: Króm

Ajánlott alkatrészek
Ø 15 mm-es öblítőcső Cikkszám.: 50 744 06 99
Vizelde külső összekötőelem Cikkszám.: 27 820 06 99
MONTUS vizelde modul Cikkszám.: 03 090 00 99

egy jegyzet
Lieferbar im II. Halbjahr 2026.
Vorheriger Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC 01 115 06 99
voraussichtlich noch bis II. Halbjahr 2026 lieferbar.
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