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cikkszám: 01 918 06 99

LINUS D-C-T vakolat alatti zuhany
Kevert víz, ThermoProtect termosztát

WBD-E-T falsík alatti Masterboxhoz. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül,
automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL
vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL
Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.

Kiszerelés
Előlap

Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38
°C-os hőmérsékletkorlátozás
CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízsugár elleni
védelemmel

Szerelőkeret
Rögzítő alkatrészek

Technikai adatok
Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül

Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
Kézi programozás (ki / be)
Max. működési idő (1 - 950 mp)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés
után / 1 - 250 óránként)
Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)

Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)

Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Előlap Sárgaréz
Felület: Működtetés Króm; Előlap Króm
Az előlap méretei: s 173 mm x m 281 mm x m 11,5 mm
védelmi kategória: IP65 (CVD érintőképernyős elektronika)

Szállítási adatok
súly: 1,92 kg/Darab
csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek
WBD-E-T vakolat alatti Masterbox Cikkszám.: 01 802 00 99
Univerzális elemtartó, 6 V Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy
Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC
/ 50 - 60 Hz

Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy

Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC,
50-60 Hz

Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy

Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 -
60 Hz

Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy

Ajánlott alkatrészek
Univerzális csatlakozókábel, 5 m Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy
Univerzális csatlakozókábel, 10 m Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy
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CVD védőszűrő Cikkszám.: 00 906 00 99
EasyGrip termosztátfejes fogantyú Cikkszám.: 29 192 06 99
COMFORT Flex zuhanyfej Cikkszám.: 01 821 06 99 vagy
Aerosolarm zuhanyfej Cikkszám.: 01 814 06 99 vagy
SWS szerver Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender rádióadó BE-F Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy
SSC Bluetooth®-Modul Cikkszám.: 00 916 00 99
PURIS fali csatlakozókönyök Cikkszám.: 06 469 06 99 vagy
Fali csatlakozókönyök Cikkszám.: 06 463 06 99 vagy

Termikus fertőtlenítéshez SWS rendszerrel
SWS mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 874 00 99

Manuális termikus fertőtlenítéshez
Mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 875 00 99
Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 538 00 99
Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240
VAC / 50 - 60 Hz

Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy

Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60
Hz

Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy

Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC,
50 - 60 Hz

Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy

A Masterbox túl mély beépítése esetén
D-E-T hosszabbítószett, 25 mm Cikkszám.: 01 860 06 99 vagy
D-E-T hosszabbítószett, 50 mm Cikkszám.: 01 865 06 99 vagy
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