Termékadatlap ? SCHELL

cikkszam: 00 846 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H zuhanypanel
Kevert viz, ThermoProtect termosztat

Kivaléd minéségl, szalcsiszolt fellletl 1.4404 rozsdamentes acélbdl. Beépitett
SCHELL zuhanyszerelvény. Aktivalas CVD-érintés elektronikan keresztil, automatikus
elzardssal. Opcionalis elemes- vagy halézati mlkodtetés. A SCHELL vizmenedzsment
rendszerrel torténd halézatba kapcsoldshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC
rendszeren keresztiil paraméterezhetd. Az elfordithaté elélapnak kdszénhetéen
kénnyen szerelhetd és szervizelhetd. Hatsé csatlakozasokhoz vagy felsé falon kivili
csatlakozasokhoz alkalmas.

Kiszerelés

e Elektronikus 6nelzaré, falon kivili zuhanypanel

o M(ikddtetégomb atvezetShiivelyes termosztathoz, kioldhatd/szabalyozhatd 38
°C-0s hémérsékletkorlatozas
CVD-érintéelektronika, programozhaté, IP65 froccsend viz és vizsugar elleni
védelemmel
ThermoProtect termosztat az EN 1111 normanak megfelelden, forrdzas elleni
védelem a hideg vizelldtas kimaradasa esetén
e 6 V-0s magnesszelep
e 2 visszafolyasgatlé (EN 1717: EB)

e 2 el6szliré
e Kézi zuhanyfej, 3 dllithatd funkcid, csatlakozdétomldvel
e Zuhanyrud
e Csatlakozé alkatrészek el6elzaréval/kkal
e Rogzitéanyagok falra szereléshez 20 JE,
Technikai adatok £ [T L5
e Allithatésag az SWS/ SSC rendszereken keresztiil
e M(ikddtetberé (alacsony / kdzepes / nagy) P
e Kézi programozas (ki / be) 0
e Max. m(kddési idé (1 - 950 mp) 2|
e Pangd viz elleni 6blités (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 éranként az utolsé 6blités M
utan /1 - 250 6ranként)
e MUkodtetésiidd (ki/ 1 - 255 mp, id6tullépés 1 - 2000 perc)
e Einstellmdglichkeiten Gber manuelle Programmierung g
e Max. mlkodési idé (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyari beallitas: 20 iR 1] =
mp)
e Pang6 viz elleni oblités (ki / 20 mp, 24 éranként)
e Atfolyas: 4tfolydsi mennyiség, nyomastdl fiiggetlen, max.: 9 I/min -
e viznyomas: 1,0 - 5,0 bar [ [ _d
e max. nyugalmi nyomas: 8 bar | o
e Max. lizemi hémérséklet: 70 °C rovid ideig ! ® b
e Alapanyag: Mikddtetés Sargaréz; Haz 1.4404 rozsdamentes acél; Csovezés g
Mlanyag, az ivévizrél sz6l6 német rendeletnek megfeleléen; Vizvezeték == T
Sargaréz, az ivovizrél sz616 német rendeletnek megfeleléen oy =0
e Felllet: Mkodtetés Krom; Haz Szalcsiszolt rozsdamentes acél ok i
e Méretek: s 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm “TY 900 45
e zuhanycs6 hossza: 1500 mm ol I
e zuhanyrld hossza: 678 mm
e Csatlakozas: 2x DN 15 menet: 1/2 km
e Engedélyek: Belgaqua
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Szallitasi adatok

e slly: 12,26 kg/Darab
e csomagolasi egység: 1

Sziikséges alkatrészek
SWS rendszerrel torténd lizemeltetés esetén

SWS szerver Cikkszam.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender kabel BE-K Cikkszam.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender radiéadé BE-F Cikkszdm.: 00 502 00 99 és/vagy
SWS Bus-halézati egység Cikkszam.: 00 505 00 99

BE-F busz extender radidval torténd lzemeltetés esetén SWS rendszer nélkil

Vakolat alatti halézati egység 9 VDC, 100 - 240  Cikkszam.: 01 315 00 99 vagy
VAC /50 - 60 Hz

Kalapsines halézati egység 9 VDC, 100-240 VAC, Cikkszam.: 01 582 00 99 vagy

50-60 Hz

Elektromos elosztédoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, Cikkszam.: 01 583 00 99 vagy
50 - 60 Hz

Univerzalis elemtartd, 6 V Cikkszam.: 01 557 00 99 vagy
Halézati egységgel egytt

Univerzalis csatlakozékdbel, 5 m Cikkszdm.: 01 570 00 99 vagy
Univerzalis csatlakozékabel, 10 m Cikkszdm.: 01 571 00 99 vagy

Ajanlott alkatrészek

LINUS inox zuhanypanel, piperetartd Cikkszam.: 00 850 28 99
Csatlakozd-csévezeték szett, zuhanypanel, 500 mm Cikkszam.: 08 481 06 99 vagy
Csatlakozd-csévezeték szett, zuhanypanel, 1000 Cikkszdm.: 08 482 06 99 vagy

mm
LINUS inox zuhanypanel, takaréelem Cikkszam.: 00 849 28 99 vagy
LINUS inox zuhanypanel, takaréelem Cikkszam.: 00 851 28 99 vagy
EasyGrip termosztatfejes fogantyu Cikkszadm.: 29 192 06 99
SSC Bluetooth®-Modul Cikkszdm.: 00 916 00 99
Durchflussbegrenzer LEED Cikkszdm.: 29 239 00 99 vagy
Durchflussbegrenzer BREEAM Cikkszédm.: 29 240 00 99 vagy
SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modullal egylitt nem hasznalhaté
CVD védésztiré Cikkszdm.: 00 906 00 99
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