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codice articolo: 00 840 08 99

Attacco rivestito del pannello doccia
Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, geblrsteter (Fertigung ab

07/2020) oder gestrahlter (Fertigung bis 06/2020) und eloxierter Oberflache.
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In dotazione

e Raccordo filettato
e Materiale di fissaggio

Dati tecnici

e Lunghezza computo metrico: 451 - 950 x
e Materiale: Alluminio
e Superficie: Spazzolato, anodizzato (in produzione da luglio 2020)
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Dati di consegna
¢ Unita d’imballaggio: 1 ]

In combinazione con

Tutti i pannelli doccia LINUS (versione in alluminio)

un avviso

e Tra il pannello doccia e il rivestimento dell’attacco sono possibili divergenze di
colore dovute alla produzione.

- Tra il pannello doccia e il

Per scegliere I'attacco rivestito idoneo occorre prestare attenzione che coincidano il
tipo di superficie (spazzolato, in produzione da luglio 2020 o sabbiato, in produzione
da giugno 2020) del pannello doccia e dell’attacco rivestito!

istruzioni di assemblaggio

e Lunghezza conforme a computo metrico del fornitore.Per il modulo d’ordine
consultare il sito www.schell.eu.
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