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Filtro di protezione CVD

filtra gli impulsi di disturbo di impianti elettrici non conformi alla norma VDE per
impedire eventuali disfunzioni del sistema elettronico touch CVD.

Dati di consegna
Peso: 0,12 kg/Pezzo
Unità d´imballaggio: 1

In combinazione con
Doccia sottotraccia LINUS D-C-T Articolo no.: 01 918 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-T Articolo no.: 01 918 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-T Articolo no.: 01 909 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Articolo no.: 01 919 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Articolo no.: 01 919 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-M Articolo no.: 01 920 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-V Articolo no.: 01 921 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 819 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 820 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 822 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 823 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 841 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 842 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 843 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T-H Articolo no.: 00 846 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T-D-H Articolo no.: 00 847 28 99 oppure

un avviso
Filtro di protezione CVD non impiegabile in connubio con rubinetteria collegata al
sistema di gestione acqua SWS.
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