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codice articolo: 00 906 00 99

Filtro di protezione CVD

Filtert Störimpulse nicht VDE-konformer Elektroinstallationen zum Schutz vor
Fehlfunktionen der CVD-Touch-Elektronik.

Dati di consegna
Peso: 0,12 kg/Pezzo
Unità d´imballaggio: 1

In combinazione con
Doccia sottotraccia LINUS D-C-T Articolo no.: 01 918 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-T Articolo no.: 01 918 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-T Articolo no.: 01 909 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Articolo no.: 01 919 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Articolo no.: 01 919 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-M Articolo no.: 01 920 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-V Articolo no.: 01 921 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 819 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 820 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 822 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS DP-C-T Articolo no.: 00 823 08 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 841 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 842 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Articolo no.: 00 843 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T-H Articolo no.: 00 846 28 99 oppure
Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T-D-H Articolo no.: 00 847 28 99 oppure

un avviso
Filtro di protezione CVD non impiegabile in connubio con rubinetteria collegata al
sistema di gestione acqua SWS.
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