Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 538 00 99

Interruttore a chiave per disinfezione termica

Zur Schaltung der thermischen Desinfektion oder eines Reinigungsstopps. Schlissel
in 2 Stellungen rastend und abschlieBbar.

In dotazione

e Interruttore a chiave esterno 240V/3A
e 2 chiavi L £l

Dati tecnici
e Tipo di protezione: IP65

Dati di consegna

e Peso: 0,19 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Valvola elettromagnetica per Articolo no.: 01 875 00

99
Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240  Articolo no.: 01 566 00 oppure
V.c.a., 50 - 60 Hz 99
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Articolo no.: 01 490 00 oppure
Hz 99
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 Articolo no.: 01 537 00 oppure
-240V.c.a., 50- 60 Hz 99

istruzioni di assemblaggio

e Collegamento possibile solo alle valvole elettromagnetiche monostabili SCHELL
con alimentatori SCHELL o cassette di distribuzione elettriche SCHELL.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie - Raiffeisenstrae 31 - 57462 Olpe - Germany 29.09.2025
Tel. +49 2761 892-0 - Fax +49 2761 892-199 - info@schell.eu - www.schell.eu


mailto:info@schell.eu
https://www.schell.eu

