Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 583 00 99

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c.,
100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Fir 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektroniken. Geeignet flr alle SSC-
und SWS-fahigen Armaturen. Gehause mit Vorstanzungen fir ISO-
Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

In dotazione

e Cassetta di distribuzione elettrica
e Guide, premontate

o L 300
e Blocco terminali di collegamento a 12 posizioni [* "l

215

e Alimentatore da rete con guide

Dati tecnici

e Entrata: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Cavetto di massa + B ® © a
e Uscita: 9 VDC, 0,66 A, Su connettore
e Tipo di protezione: IP65
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- 100 L3

-
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Dati di consegna v

e Peso: 1,62 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Cavo di collegamento universale da 5m Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Cavo di collegamento universale da 10 m Articolo no.: 01 571 0099 oppure
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