Scheda tecnica del prodotto

= SCHELL

codice articolo: 00 845 28 99

Pannello doccia LINUS Inox DP-SC-T
Acqua miscelata, valvola termostatica

ThermoProtect

Articoli abbinati necessari

Interruttore a chiave per disinfezione termica Articolo no.:
99
Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240  Articolo no.:

V.c.a., 50 - 60 Hz 99

Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Articolo no.:

Hz 99
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 Articolo no.:
-240V.c.a., 50 - 60 Hz 99
Articoli abbinati consigliati
Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Inox  Articolo no.:
Set di tubi di collegamento per pannello doccia  Articolo no.:
500 mm
Set di tubi di collegamento per pannello doccia  Articolo no.:
1000 mm
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Articolo no.:
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Articolo no.:
Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.:
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex Articolo no.:
Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.:
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