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codice articolo: 00 830 08 99

Pannello doccia LINUS DP-C-T
Acqua miscelata, valvola termostatica
ThermoProtect

Articoli abbinati necessari
Per funzionamento con SWS.
SWS Server Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus
BE-F

Articolo no.: 00 502 00 99 e/o

SWS Alimentatore da rete BUS Articolo no.: 00 505 00 99
Per funzionamento con sistema a radiofrequenza estensibile bus BE-F o senza SWS
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240
V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 315 00 99 oppure

Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 -
240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 582 00 99 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c.,
100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 583 00 99 oppure

Vano batterie da 6 V universale Articolo no.: 01 557 00 99 oppure
In connubio con alimentatore
Cavo di collegamento universale da 5m Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Cavo di collegamento universale da 10 m Articolo no.: 01 571 00 99 oppure

Articoli abbinati consigliati
Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Articolo no.: 00 809 08 99
Set di tubi di collegamento per pannello doccia
500 mm

Articolo no.: 08 481 06 99 oppure

Set di tubi di collegamento per pannello doccia
1000 mm

Articolo no.: 08 482 06 99 oppure

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS
150-450 mm

Articolo no.: 00 839 08 99 oppure

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS
451-950 mm

Articolo no.: 00 840 08 99 oppure

Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.: 29 192 06 99
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex Articolo no.: 01 823 00 99
Modulo SSC Bluetooth® Articolo no.: 00 916 00 99

Non in connubio con SWS e modulo SSC Bluetooth
Filtro di protezione CVD Articolo no.: 00 906 00 99

Per il controllo manuale della disinfezione termica sul server SWS
Interruttore a chiave per disinfezione termica Articolo no.: 01 538 00 99
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