Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 920 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-M
Acqua miscelata

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-E-M sottotraccia Articolo no.: 01 904 00 "
99
Vano batterie da 6 V universale Articolo no.: 01 557 00 oppure
99
&
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240  Articolo no.: 01 31500 oppure i
V.c.a., 50 - 60 Hz 99
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c.,, 100 -  Articolo no.: 01 582 00 oppure
240 V.c.a., 50 - 60 Hz 99 ¥
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 Articolo no.: 01 583 00 oppure v d
-240V.c.a., 50 - 60 Hz 99
Articoli abbinati consigliati
Cavo di collegamento universale da 5m Articolo no.: 01 570 00 99 oppure -
Cavo di collegamento universale da 10 m Articolo no.: 01 571 00 99 oppure ] @ 45
Filtro di protezione CVD Articolo no.: 00 906 00 99 g
Soffione doccia COMFORT Flex Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
SWS Server Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99¢e/o0
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus  Articolo no.: 00 502 00 99 ¢/o
BE-F
Modulo SSC Bluetooth® Articolo no.: 00 916 00 99
Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure
Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure
In caso di eccessiva profondita del Masterbox ad incasso
Set prolunga D-C-M Articolo no.: 01 888 06 99 oppure
Set prolunga D-C-M Articolo no.: 01 889 06 99 oppure
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