Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 944 28 99

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-
E-V
Acqua fredda / acqua premiscelata

- 1M -
Articoli abbinati necessari [ =
Masterbox WBW-E-V sottotraccia Articolo no.: 01 947 00 99
SWS Server Articolo no.: 00 500 00 99 B @
SWS Alimentatore da rete BUS Articolo no.: 00 505 00 99 D
SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99
Articoli abbinati consigliati - 2
Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico P 18
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., Articolo no.: 01 315 00 99 [ [ -
50 - 60 Hz sl
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 Articolo no.: 01 582 00 99 "
V.c.a., 50 - 60 Hz 182
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 Articolo no.: 01 583 00 99 i T——
V.c.a., 50 - 60 Hz Untemputz-Masterbox
un avviso
e Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento
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