Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 109 06 99

Sciacquone orinatoio esterno SCHELLTRONIC

E2, DN 15 _
Beruhrungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie.

Unempfindlich gegenuber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten

etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierung, Auswertung und

Dokumentation Uber SCHELL App. Batteriebetrieb.

Lieferumfang

Aufputz-Urinal-Druckspuler

e Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des —
Sensorbereichs
¢ Vandalengeschitztes Ganzmetall-Gehause - Bt
e Magnetventil 6 V mit Vorfilter ]
e 4x AA Alkalibatterien 1,5 V 1
e Vorabsperrung
e Urinal-Innenverbinder
e Schubrosette @ 54 mm
e Spulrohr @18 mm x 193 mm ﬁ
Dati tecnici
e Programmazione manuale: Rapida regolazione dei parametri mediante modalita
di funzionamento preimpostate (a risparmio energia / a risparmio acqua /
comfort) r .”.
e Programmazione manuale: Impostazioni individuali in modalita superiore i
(ricezione sensore, intervallo di misurazione del sensore, riconoscimento & 43
persone, max. tempo di esercizio, ciclo di funzionamento successivo)
e Arresto pulizia: Arresto pulizia, attivazione via App o per riflesso di prossimita
(spento / 60-360 s)
e Funzione "stadio": Funzionamento stadio automatico (spento /1 s per utente,
risciacquo principale dopo 20-60 s dopo I'ultimo utilizzo)
e Risciacquo sifone intercettatore odori: Risciacquo sifone intercettatore odori
(spento/ 1-240 ore dopo I'ultima cacciata)
e Pressione: 1,0 - 5,0 bar
e Max. pressione statica: 8 bar
e Attacco:DN15R1/2 M
e Uscita: Raccordo interno @ 43 mm (tubo di cacciata @ 18 mm)
e Portata: 0,3 I/s, conformi alla norma europea UNI EN 12541
e Materiale: Alloggiamento Ottone
e Superficie: cromato
Dati di consegna
e Unita d’imballaggio: 1
Articoli abbinati consigliati
Tubo di cacciata @ 18 mm a gomito Articolo no.: 50 223 06 99 oppure
Raccordo esterno orinatoio Articolo no.: 27 820 06 99
Modulo per orinatoio MONTUS Articolo no.: 03 090 00 99
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Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

un avviso

e Disponibile nel secondo semestre del 2026.
e || precedente modello di sciacquone orinatoio esterno SCHELLTRONIC 01 113 06
99 disponibile ancora probabilmente fino alla seconda meta del 2026.
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