Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 03 124 06 99

Placca di comando WC MONTUS FIELD H

Flusso di lavaggio normale. Accessibile ai disabili. Versione in ghisa in pressofusione
zincata, con protezione da atti vandalici. Attivazione via placca di comando da
davanti. Attivazione via tasto d'attivazione su maniglia di supporto oppure via
interruttore esterno.

In dotazione
e Frontalino ]
e Modulo elettronico per motore di sollevamento
e Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz =l ¥
e Attrezzo per installazione 240 15
e Cavo di collegamento N e
Dati tecnici
e Materiale: Frontalino Ghisa in pressofusione zincata
e Superficie: Frontalino cromato
e Dimensioni frontalino: L 240 mm x A 162 mm x P 15 mm
Dati di consegna
e Peso: 1,51 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1
Articoli abbinati necessari
Per moduli WC MONTUS con cassetta di cacciata sotto intonaco da 8 cm
Elektronischer Umbausatz MONTUS Articolo no.: 03 125 00 99
Per moduli WC MONTUS con cassetta di cacciata sotto intonaco da 12 cm
Elektronischer Umbausatz MONTUS Articolo no.: 03 127 00 99
In combinazione con
Moduli WC MONTUS con cassetta di cacciata sotto intonaco da 8 cm
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 061 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 059 00 99 oppure
Per moduli WC MONTUS con cassetta di cacciata sotto intonaco da 12 cm
Modulo per WC MONTUS Flow Articolo no.: 03 038 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Flow H Articolo no.: 03 037 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 056 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 057 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 066 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 058 00 99 oppure
Cassetta di cacciata WC sottotraccia MONTUS  Articolo no.: 03 073 00 99 oppure
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