Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 02 805 28 99

Placca di comando WC EDITION Eco
Versione antivandalismo

Per sciacquone WC sottotraccia COMPACT Il SCHELL . Risciacquo normale e di

risparmio.
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In dotazione “I'—- M
e Placca di comando dal design particolare o ! .
e Tasto di attivazione per cacciata di risparmio e cacciata principale w ¥ 5 ]ﬁ
e Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico L ! x
e Diaframma per la regolazione della portata
e Telaio di montaggio | o

Dati tecnici

e Risciacquo normale e di risparmio: Flusso di cacciata a risparmio 3 |, Flusso 4,5 -
9,01

e Materiale: Attivazione Ghisa in pressofusione zincata, Frontalino Acciaio
inossidabile

e Superficie: Attivazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato

e Dimensioni frontalino: L 120 mm x A 150 mm x P 12 mm

Dati di consegna

e Peso: 0,83 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Sciacquone WC sottotraccia COMPACT I Articolo no.: 01 194 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS Articolo no.: 03 076 00 99 oppure

Articoli abbinati consigliati
Cartuccia WC EDITION Eco (compatibile LEED/BREEAM) Articolo no.: 29 758 00 99
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