
Scheda tecnica del prodotto

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

04.12.2025

codice articolo: 02 254 06 99

Sciacquone WC esterno SCHELLOMAT Value

Sciacquone a bassa pressione. Versione in robusto metallo con pulsante in ottone.
conforme alla norma europea UNI EN 12541. Flusso di lavaggio normale.

In dotazione
Sciacquone WC esterno

Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
Attacco tubo di cacciata con ruttore del collettore

Dati tecnici
Pressione: 0,4 - 2,5 bar
Attacco: DN 25 R 1 M
Attacco tubo di risciacquo: Ø 30 mm
Portata: 1,0 - 1,3 l/s
Quantità di cacciata: 6 l
Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla
norma tedesca TrinkwV, Plastica
Superficie: cromato

Dati di consegna
Peso: 0,82 kg/Pezzo
Unità d´imballaggio: 1
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