Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 01 442 00 99

Valvola elettromagnetica per disinfezione
termica SWS VITUS j
Bistabile, 6 V Qﬂ

Valvola elettromagnetica bistabile da 6 V per disinfezione termica con sistema di
gestione acqua SWS SCHELL. La valvola elettromagnetica puo essere impiegata
anche successivamente con un attacco previsto per tubazione acqua.
Funzione:L'acqua calda viene convogliata alla valvola termostatica nel bypass.
Comando via sistema a radiofrequenza estensibile bus SWS VITUS (BE-FV)

Dati di consegna

e Peso: 0,04 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

SWS Sistema a radiofrequenza BUS estensibile VITUS BE- Articolo no.: 00 507 00
FV 99

Avvertenza

e Anche come pezzo di ricambio per SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF
/ RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC/
RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO /
LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M
/ LINUS BASIC D-C-M / Pannello doccia davanti a parete DP-P-T / Pannello doccia
davanti a parete DP-C-T/Miscelatore lavabo davanti a parete VITUS VW-C-
T/Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-C-T.
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