Scheda tecnica del prodotto — SCHELL

codice articolo: 77 752 00 99

Cassetta di derivazione sottotraccia PR

Per il montaggio del sistema estensibile SWS bus o ai moduli Bluetooth SSC.

In dotazione

e Cassetta di derivazione sottotraccia
e Coperchio quadruplo, bloccato
e Guarnizione per sigillatura sulla piastrella o sul muro

154

Dati tecnici
e Tipo di protezione: IP55

Dati di consegna

e Peso: 0,51 kg/Pezzo
e Unita dimballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati
Per il collegamento con il sistema di gestione acqua SWS

Cavo estensibile bus SWS BE-K flow Articolo no.: 00 563 00 99 e/o
Radiofrequenza estensibile bus SWS BE-F Flow Articolo no.: 00 564 00 99 e/o
SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99 e/o

SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F  Articolo no.: 00 502 00 99 e/o
Per funzionamento con Single Control SSC
Modulo SSC Bluetooth® Flow Articolo no.: 00 929 00 99

In combinazione con
Modulo per WC MONTUS Flow Articolo no.: 03 038 00 99
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